Допълнителни изисквания

към „Спецификации на обособена позиция №3, част „Електрическа“, т.1.13.“

80MM RECEIPT/TICKET PRINTER 80ММ ПРИНТЕР ЗА КВИТАНЦИИ / БИЛЕТИ
Available accessories: Paper support kit with near paper end sensor; Boxed power supply 60W OUT 24V; Power supply adapter cable; Serial cable conn. 9 pole-9 pole female 1,8mt; USB cable type AB 1,8mt; Paper mouth smoky black; Paper mouth with shutter; NED board + wiring; Roll OD 130 ID 25 L 190 W 80 (pack.of 10 pcs); Roll OD 180 ID 25 L 263 W 80 (pack.of 10 pcs) Възможни аксесоари: Ролкодържач със сензор за близък край на хартията; захранващ блок 24V 60 W с кабел; 1,8 м сериен кабел с 9-иглен към 9-иглен женски конектори; 1,8 м USB кабел тип АВ; опушено-черни устни с процеп; изхвърлящи устни, мрежова плотка с кабели; пакети с ролки
Features: Функции:
· Anti Jamming System Защитна система срещу набиране на хартията
· Automatic Status Back Автоматична информация за състоянието
· Adjustable paper-in for different paper width Настройвам вход за хартията при различна ширина
· Self-balancing paper roll support Самобалансираща се подаваща ролка за хартията
· Illuminated paper bezel Подсвет на панела за хартията
· Multiposition paper roll Свободно позициониране на подаващата ролка
· High power motor feeder for huge paper roll (up to 300 mm O) Мощен подвеждащ мотор за широки хартиени ролки (до ø 300 мм)
· Automatic ticket ejecting & retractring back Автоматично изваждане на билета и позициониране
Applications: Приложения:
· Self-service kiosks Киоскове на самообслужване
· ATMs & Banking machine АТМ и банкомати
· Gaming machine Игрални автомати
· Parking payment terminal Терминали за платено паркиране
· Vending machine Автомати за продажби
Techincal information: Технически параметри:
· 200dpi best printing quality Максимално качество на печата 200 точки на инч
· Paper width from 60 to 82.5 mm Работа с ролки, шероки от 60 до 82,5 мм
· Speed > of 220 mm/sec Скорост над 220 мм/сек
· Ejecting & Retracting (speed > of 1000 mm/s) Скорост на изваждане / прибиране над 1000 мм/сек
· Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 Поддържани баркодове: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
· PDF417, DATAMATRIX (ethernet version) PDF417, DATAMATRIX (мрежов вариант)
· Fonts: European, International, Arabic, Thai, Vietnamese, Portuguese, Nordic, Chinese and Russian Поддържани шрифтове: European, International, Arabic, Thai, Vietnamese, Portuguese, Nordic, Chinese и Russian
· Highly reliable cutter: > of 1.500.000 cuts Високоефективен нож: над 1 500 000 срязвания
· MTBF > of 590.000 hours Работоспособност над 590 000 часа
· Sensors: paper end, black mark, ticket presence, printing unit opening and paper low on roll holder Сензори: край на хартията, черен маркер, наличие на билет, отваряне на устройството и малко хартия в ролката
Software features: Софтуерни функции:
· Total remote management by internal Web Server Пълно отдалечено управление чрез вграден уебсървър
· Automatic email sending for service purpose Автоматично изпращане на сервизни е-мейли
· Status Monitor DLL DLL мониторинг на състоянието
· Full Windows Status Monitor Driver Windows драйвър за пълен мониторинг на състоянието
· Self-installing Driver for WinXP/Vista /7 (+64bit support) Самоинсталиращ се драйвър за WinXP/Vista /7 (с 64-битова поддръжка)
· Linux Driver (C.U.P.S.) 32/64 bit compatible Linux драйвър (C.U.P.S.) 32/64 бита съвместим
· WOSA XFS Driver WOSA XFS драйвър
· JavaPOS Driver JavaPOS драйвър
· OPOS Driver OPOS драйвър
· Standard interface (OPOS compatible) which allows to the user's application to enter into the POS printer's functionality Стандартен интерфейс (OPOS съвместим), позволяващ на потребителски приложения достъп до POS функциите на принтера
Technical specifications: Технически параметри:

· Print method: Thermal, fixed head (8 dot/mm) Метод на печат: термичен, фиксирана глава (8 точки/мм)
· Resolution: 204 DPI (8 dot/mm) Разрешаваща способност: 204 точки/инч (8 точки/мм)

· Type of paper: Thermal rolls from 55 g/m² to 110 g/m², width from 60 mm to 82,5 mm, external ø 180 mm max., internal ø 25 mm cardboard or plastic core Тип хартия: термични ролки от 55 г/м² до 110 г/м², широчина от 60 мм до 82,5 мм, външен ø 180 мм макс., ø 25 мм вътрешна картонена или пластмасова макара
· Sensors: Head temperature, black mark, paper presence, ticket presence on output, opening of printing unit, near paper end on roll Сензори: Температура на печатащата глава, наличност на хартия, наличност на билет на изхода, отваряне на устройството, наближаващ край на ролката
· Printing modes: Straight, 90°, 180°, 270° Режими на печат: Прав, 90°, 180°, 270°
· Printing format: Height / width from 1 to 8, bold, reverse, underlined, italic, character fonts PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 Печатни формати: височина / ширина от 1 до 8, болд, обратен, подчертан, курсив, типове шрифт PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
· Interfaces: RS232, USB, ETHERNET with baud rate from 1200 to 115200 bps Интерфейси: RS232, USB, ETHERNET с баудрейд от 1200 до 115200 бауда/сек

· Receive buffer 24 Kb, flash memory 384 Kb Входящ буфер 24 килобайта, флаш памет: 384 килобайта

· Printing driver: Windows XP, Linux Драйвер за печат: Windows XP, Linux
· Printing speed: 80 mm/sec (high quality), 180 mm/sec (normal), 220 mm/sec (high speed) Скорост на печат: 80 мм/сек (високо качество), 180 мм/сек (нормална), 220 мм/сек (бърза)
