
Кости
11.87кв.м

Кабинет-
Лаборатория

 20.77кв.м

Препараторки
10.85 кв.м

ВХОД
9.7кв.м

Дисекционна зала 3
    49кв.м

Дисекционна зала 4
     59кв.м

Съблекалня
  30 кв.м

Дисекционна зала 5
     59кв.м

Дисекционна зала 1
     35 кв.м

ТРАФОПОСТ
38 кв.м

Възможност за подземна зала
   120 кв.м

Дисекционна зала 2
    37 кв.м

КОРИДОР

РТ

РТ

РТ

РТ

TV

TV

TV

TV

BBK 1
Ø25 PP

BBK 2
Ø25 PP

BBK 3
Ø25 PP

BBK 4
Ø25 PP

BBK 5
Ø25 PP

BBK 6
Ø25 PP
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 Съгласували:

 Констр.
 Ел.
 ОВК инж. Сн. Данаилова

инж.Т.Топчев
 инж. Ст. Боянов

Арх. арх. Д. Хасъмова

Технология инж. В. Видолов
ПБ инж. Ил. Съйкова
ПБЗ инж. В.Ропанова

WC
1.85

Баня
1.85m2

Преддверие
1.85m2

-25-

-140- Ø20

-60- Ø20

-60- Ø20

-55- Ø20

Забележки:
1.Водпороводната инсталация  за студена и топла вода е от ПП тръби
и фасонни части на заварки.
2.Да се топлоизолират с микропорест каучук d=9mm вертиканите
водопроводните тръби, както и главната хор. мрежа. Пластмасовите
тръби са с термокомпенсатори на разстояния предписани от
конкретният производител.
3.Да се оставят излази от кота готов под както следва :
-смесители за мивки - 1,00 м
-ниско разположено клозетно казанче - 0,75 м
-душ и стенни смесители - 1,00м
4.Укрепването към конструкцията на сградата е със скоби с гумено
уплътнение позволяващи осови премествания

Легенда:

        студена вода
        топла вода
        канализация
        вкопана канализация
        същ. вкопана канализация

-35- Ø20
-55- Ø20

-55- Ø20

врата
димоуплътнена


